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Informacidén n° 88 - 07

Fichas de Cepsa sobre benceno

Recientemente hemos informado, Nota Informativa n°® 55, que los productos
quimicos deben tener obligatoriamente una Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del
producto, que consiste en un listado de 16 puntos. Ademas, dichos productos se
suelen acompaiiar en el lugar de trabajo de una ficha resumen de las recomenda-
ciones de su uso, la ficha de riesgo en el puesto de trabajo. Posteriormente hemos
publicado otra NI n°® 72, sobre la Ficha de Seguridad del Benceno de Cheminfo, un
reconocido organismo canadiense, que es una ficha muy extensa, con gran profu-
sion de detalles.

Hoy, para que tengamos un mayor conocimiento de la diferencia entre un
tipo y otro de ficha, presentamos las dos que tenemos en Cepsa sobre el benceno, y
que nos sirva para comparar.

Recordamos, una vez mas, que el trabajador que utilice cualquier producto
tiene derecho a disponer en lugar accesible de la Ficha completa de Datos de Segu-
ridad del Producto, independientemente que tenga la ficha resumen junto al lugar
de manipulacion de dicho producto.

Llama la atencion que Cepsa recomienda para sus clientes del benceno, en el
punto 8. Controles de la exposicion/proteccion personal, en su apartado proteccion
cutanea, que utilicen ropa de proteccion de trabajo “resistente e impermeable”. No
tenemos conocimiento que ese sea precisamente el tipo de ropa que se utilice en la
Refineria la Rabida para los operarios que trabajan con el benceno en la planta,
operadores y personal de mantenimiento. Y también que en la ficha de riesgo en el
puesto de trabajo, no aparece ninguna mencion a que el benceno sea cancerigeno.

Seccion Sindical del Sindicato Unitario
En Cepsa Refineria la Rabida
Miembro de la Coordinadora Sindical de Andalucia
La Rébida, 13 de Diciembre de 2007

Contra las contra-reformas laborales, por un Estatuto Obrero
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%= CzPSA

Ficha de Datos de Seguridad

Nombre del producto : BENCENO Fecha de emision:01/10/2006.

Cod. CEPSA : 30104

Version: 3

1. Identificacion de la sustancia/preparado y de la Compaiiia

Familia quimica:
N° CAS :

EINECS :

Foérmula quimica :
Estado fisico:

Uso de la sustancia o
preparado:

Direccion:
Num. de Teléfono:

Teléfono de emergencia:

Hidrocarburo aromatico.

71-43-2

200-753-7

C6-H6

Liquido. (Liquido claro y brillante.)
MATERIA PRIMA.

Campo de las Naciones - Avda. del Partenén 12
28042 Madrid — Espana

Teléfono: +34 91 337 6303
Fax: +34 91 337 7098

+34 91 337 6000

2. Composicion/informacion sobre los componentes

Facilmente inflamable

Sustancia/preparado: Sustancia

Nombre del ingrediente Numero % Numero CE |Clasificacion
CAS
benceno 71-43-2 99.9 200-753-7 | T, F; R11, R45,
R36/38, R48/23/24/25,
R65

3. Identificacion de los peligros

La sustancia se ha clasificado como peligrosa de acuerdo con la Directiva 67/548/EEC y sus enmiendas.

Clasificacion :

Peligros fisico-quimicos :

T, F; R11, R45,
R36/38, R48/23/24/25,
R65

Facilmente inflamable.

Peligros para la salud humana : Irrita los ojos y la piel.

4. Primeros auxilios

Puede causar cancer.

Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.

Toéxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposicion
prolongada por inhalacién, contacto con la piel e ingestion.

Nocivo: si se ingiere puede causar dafios pulmonares.

Inhalacioén :

Obtenga atencion médica inmediatamente. Trasladar a la persona afectada al aire
libre. Si se sospecha que los vapores contindan presentes, la persona encargada
del rescate debera usar una mascara adecuada o un aparato de respiracion
auténoma. Mantenga a la persona caliente y en reposo. Si no hay respiracion, ésta
es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar
respiracion artificial u oxigeno. Seria peligroso a la persona que proporcione ayuda
dar resucitacién boca-a-boca. Si esta inconsciente, coloque en posicién de
recuperacién y consiga atencion médica inmediatamente. Asegure una buena

Fecha de impresion : 01/03/2007.
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%= CzPSA

Ficha de Datos de Seguridad

Nombre del producto : BENCENO Fecha de emision:01/10/2006.

Cod. CEPSA: 30104

Version: 3

Ingestion :

Contacto con la piel :

Contacto con los ojos :

Proteccién del personal de
primeros auxilios :

circulaciéon de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de
una camisa, una corbata, un cinturén.

Obtenga atencion médica inmediatamente. Lave la boca con agua. Retirar las
protesis dentales si es posible. Trasladar a la persona afectada al aire libre.
Mantenga a la persona caliente y en reposo. Si se ha ingerido material y la persona
expuesta esta consciente, suministrele pequefias cantidades de agua para beber.
Deje de proporcionarle agua si la persona expuesta se encuentra mal ya que los
vomitos pueden ser peligrosos. Peligro de aspiracion si se ingiere. Puede alcanzar
los pulmones y causar dafos. No inducir al vomito a menos que lo indique
expresamente el personal médico. Si vomita, mantener la cabeza baja de manera
que el vdmito no entre en los pulmones. No suministrar nada por via oral a una
persona inconsciente. Si esta inconsciente, coloque en posicion de recuperacion y
consiga atencién médica inmediatamente. Asegure una buena circulacion de aire.
Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una
corbata, un cinturoén.

Obtenga atencion médica inmediatamente. Lave con agua abundante la piel
contaminada. Continte enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Quitese la
ropa y calzado contaminados. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de
quitarsela o use guantes. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar
completamente el calzado antes de volver a usarlo.

Obtenga atencion médica inmediatamente. Lave abundantemente con agua por lo
menos durante 15 minutos, levantando los parpados superior e inferior. Verificar si
la victima lleva lentes de contacto y en este caso, retirarselas.

No debe realizarse accién alguna que suponga un riesgo personal o sin una
formacion adecuada.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extincion

Apropiado(s):

No apropiado(s) :

Equipo de proteccion
especial para el personal de
lucha contra incendios:

Medidas de lucha contra
incendios:

Productos de
descomposicion térmica
peligrosos:

Peligros de exposicion
especiales :

En caso de incendio, use agua pulverizada (neblina), espuma, productos quimicos
secos 0 CQp.

No usar chorro de agua.

Los bomberos deben llevar equipo de proteccién apropiado y un equipo de
respiracion autbnomo con una mascara facial completa que opere en modo de
presion positiva.

PUEDE CAUSAR IRRITACION OCULAR Y DEL TRACTO RESPIRATORIO.

Estos productos son 6xidos de carbono (CO, C@).

Liquido y vapor altamente inflamables. El vapor puede inflamarse. Los vapores
pueden acumularse en areas bajas o cerradas o desplazarse una distancia
considerable hacia la fuente de encendido y producir un retroceso de llama. Los
residuos liquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar un riesgo de
incendio o de explosioén.

Fecha de impresion : 01/03/2007.
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Ficha de Datos de Seguridad

Nombre del producto : BENCENO Fecha de emision:01/10/2006.

Cod. CEPSA: 30104

Version: 3

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales :

Precauciones ambientales :

Métodos para limpieza :

Contacte inmediatamente con el personal de emergencia. Eliminar todas las
fuentes de ignicién. Mantener apartado al personal no necesario. Use equipo
protector adecuado. No toque o camine sobre el material derramado.

Evite la dispersion del material derramado, su contacto con el suelo, los canales, los
desagues y las alcantarillas.

GRAN DERRAME :

Confinar el producto evitando la extension al suelo y aguas. Trasladar a un depésito
etiquetado. El producto recuperado debera ser eliminado de acuerdo con la
Legislacion local.

DERRAME PEQUENO :

Para derrames pequefos afada material absorbente (la tierra puede ser usada en
la ausencia de otros materiales adecuados), recoja y coloque en un envase sellado
impermeable.

7. Manipulacién y almacenamiento

Almacenamiento :

Temperatura de
Almacenamiento:

Almacenar en un area separada y homologada. Mantener el contenedor en un area
fresca y bien ventilada. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el
momento de usarlo. Evitar todas las fuentes posibles de ignicion (chispa o llama).

20°C

Utilizar el contenedor original.

8. Controles de la exposicion/proteccion personal

Nombre del ingrediente
benceno

Limites de exposicién laboral

INSHT (Espana, 1/2005). Piel
VLA-ED: 3,25 mg/m* 8 hora/horas. Forma: Toda forma
VLA-ED: 1 ppm 8 hora/horas. Forma: Toda forma

Proteccion respiratoria:
Proteccion de las manos:

Proteccion de los ojos:
Proteccion cutanea:

Si este producto contiene ingredientes con limites de exposicion, puede ser necesaria
la supervision personal, del ambiente de trabajo o bioldgica para determinar la
efectividad de la ventilacion o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar
equipo respiratorio protector. Se debe hacer referencia al Estandar europeo EN 689
por métodos para evaluar la exposicion por inhalaciéon a agentes quimicos y la guia
nacional de documentos por métodos para la determinacion de substancias
peligrosas.

Si las condiciones de funcionamiento provocan altas concentraciones de vapor o se
excede el TLV, utilice una careta de respiracién de aire puro.

Usar guantes impermeables y resistentes a hidrocarburos. Segin Norma EN-374-
1-2-3:94.

Gafas protectoras ajustadas

Usar ropa resistente e impermeable.

Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos
quimicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del periodo de trabajo.
Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas
contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de
ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

Fecha de impresion : 01/03/2007.
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%= CzPSA
Ficha de Datos de Seguridad

Fecha de emision:01/10/2006.
Version: 3

Nombre del producto : BENCENO
Cod. CEPSA : 30104

Emisiones de los equipos de ventilacién o de procesos de trabajo deben ser
evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislacion de
proteccién del medio ambiente. En algunos casos sera necesario el uso de
eliminadores de humo, filtros o modificaciones del disefio del equipo del proceso

Control de la exposicion
medioambiental :

para reducir las emisiones a un nivel aceptable.

. Propiedades fisicas y quimicas

Informacidén general
Apariencia
Estado fisico:
Color:
Olor:

Intervalo de destilacion:

Punto de ebulliciéon:

Punto de fusion:

Temperatura de inflamabilidad:
Limites de explosion:

Presion de vapor:

Densidad:

Solubilidad a temperatura ambiente:
Solubilidad en agua:
Viscosidad:

Densidad de vapor:

Grado de evaporacion (acetato de
butilo = 1):
Temperatura de autoignicion:

10.Estabilidad y reactividad

Liquido. (Liquido claro y brillante.)
Incoloro.
Aromatico.

80-81°C

80°C (176°F)

5.56°C (42°F)

-11°C

Punto minimo: 1.2% Punto maximo: 8%
100 mmHg (25 °C)

0.879

0.18g/l

1.8 g/l (20 °C)

0.74 mm2/s

2.77 (Aire=1)

3.5 comparado con Acetato de butilo.

562 °C

Estabilidad:

El producto es estable.

Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: materiales oxidantes, acidos y
los alcalis. Mantener alejado del calor, chispas y llamas.

Condiciones y materiales
que se deben evitar:

11.Informacién toxicolégica

Efectos agudos potenciales para la salud

Inhalacién: Toxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalacion.

Ingestion: Peligro de aspiracion si se ingiere. Puede alcanzar los pulmones y causar dafios.
Contacto con la piel: Irrita la piel.

Contacto con los ojos: Irrita los ojos.

Toxicidad aguda

Nombre del producto o Prueba Resultado Ruta Especies

ingrediente

benceno DL50 930 mg/kg Oral Rata
DL50 4700 mg/kg Oral Ratoén
DL50 5700 mg/kg Oral Mamifero
DL50 48 mg/kg Dérmica Ratoén

Efectos crénicos potenciales para la salud

Fecha de impresion : 01/03/2007. Pagina: 4/7
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Ficha de Datos de Seguridad

Nombre del producto : BENCENO Fecha de emision:01/10/2006.
Cod. CEPSA: 30104 Version: 3
Nombre del producto Efectos Efectos Toxicidad para el Perjudicial para la
o ingrediente carcinogénicos mutagénicos desarrollo fertilidad
benceno Carc. Cat. 1; R45  Muta. Cat. 2; R46 - -
Carcinogénesis: Puede causar cancer. Elriesgo de cancer depende de la duracién y el grado de
exposicion.
Mutagénesis: Puede causar efectos genéticos hereditarios.
Toxicidad para la No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

reproducion:
Signos/sintomas de sobreexposicion

Inhalacién: Toxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposicion prolongada por
inhalacion.

Ingestion: Peligro de aspiracion si se ingiere. Puede alcanzar los pulmones y causar dafios.

Piel: Toxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposicion prolongada por

contacto con la piel.

12.Informacién ecolégica

Datos sobre ecotoxicidad

Nombre del producto o Especies Periodo Resultado

ingrediente

benceno Daphnia magna (EC50) 48 hora/horas 9.23 mg/I
Daphnia magna (EC50) 48 hora/horas 10 mg/l
Daphnia magna (EC50) 48 hora/horas 11.73 mg/I
Oncorhynchus mykiss 96 hora/horas 5.3 mg/l
(CL50)
Oncorhynchus mykiss 96 hora/horas 5.9 mg/l
(CL50)
Oncorhynchus mykiss 96 hora/horas 9.2 mg/l
(CL50)

Otros efectos nocivos: No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

13.Consideraciones relativas a la eliminacion

Métodos de eliminacion:  Se debe evitar o0 minimizar la generacion de desechos cuando sea posible. Evite la
dispersion del material derramado, su contacto con el suelo, los canales, los
desagules y las alcantarillas. La eliminacién de este producto, sus soluciones y
cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislacién de
proteccién del ambiente y disposicion de desechos y todos los requisitos de las
autoridades locales.

Residuos Peligrosos: La clasificacion del producto puede cumplir los requisitos de residuo peligroso.
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Ficha de Datos de Seguridad

Nombre del producto : BENCENO Fecha de emision:01/10/2006.
Cod. CEPSA: 30104 Version: 3

14.Informacion relativa al transporte

Reglamento internacional de transporte

Informacion Numero Denominacion para | Clase |GE* Etiqueta Informacion adicional
reglamentaria ONU el transporte
Clase ADR/RID UN1114 BENCENO 3 Il Numero de
identificacion de
peligros
33

Cantidad limitada
LQ4

Tremcard del CEFIC
30S1114

Clase ADNR UN1114 BENZENE 3 I

Clase IMDG UN1114 BENZENE 3 1] Planes de
emergencia ("EmS")

F-E, S-D

Clase IATA UN1114 BENZENE 3 ] Aeronave de
pasajeros y carga
Limitacion de cantidad:
5L

Instrucciones de
embalaje: 305

Sélo aeronave de
cargal.imitacion de
cantidad: 60 L
Instrucciones de
embalaje: 307
Cantidades limitadas
- Aeronave de
pasajerosl imitacion
de cantidad: 1L
Instrucciones de
embalaje: Y305

e

GE* : Grupo de embalaje

15. Informacion reglamentaria

Reglamento de la UE
Simbolo UE:

F T
Facilmente inflamable, Téxico
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Ficha de Datos de Seguridad

Nombre del producto : BENCENO Fecha de emision:01/10/2006.
Cod. CEPSA: 30104 Version: 3
Frases de riesgo: R11- Facilmente inflamable.

R45- Puede causar cancer.
R46- Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.
R48/23/24/25- Toxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposicion
prolongada por inhalacién, contacto con la piel e ingestion.
R65- Nocivo: si se ingiere puede causar dafios pulmonares.
R36/38- Irrita los ojos y la piel.
Frases de seguridad S53- Evitese la exposicion - recabense instrucciones especiales antes del uso.

S45- En caso de accidente o malestar, acidase inmediatamente al médico (si es
posible, muéstrele la etiqueta).

Contiene: benceno 200-753-7

Uso del producto: La clasificacion y el etiquetado se han realizado de acuerdo con las normativas
67/548/EEC y 1999/45/EC de la UE, incluidas las enmiendas correspondientes y la
informacion relativa al uso previsto.

- Aplicaciones industriales.

Otras requlaciones de la UE

Restricciones a la DirectivaRestringido a usos profesionales.
de comercializacion y uso:

Unién Europea
Conforme a la Directiva de la UE 91/155/CEE, y la enmienda 2001/58/CE

Reglamentaciones nacionales

Conforme a los R.D. 363/95 y 255/03.
Orden 21-2-1997 y modificaciones posteriores.

16.0tra informacion

Este producto deber ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo con los procedimientos de una buena
higiene industrial.

Esta informacion refleja los conocimientos actuales. Describe el producto y no debe ser interpretada como
una especificacion de venta.

DPTO. TECNICO DE PETROCEPSA Teléfono: 91-337 62 73
N° Fax: 91-337 70 98
E-mail: petrocepsa@cepsa.com

Historial

Fecha de la emision anterior: No hay validacion anterior.

Indica la informacién que ha cambiado desde la edicion de la version anterior.

Aviso al lector

Segun nuestro conocimiento y experiencia, la informacién aqui contenida es correcta. No obstante, ni el proveedor
ni ninguna de sus subsidiarias asumen ninguna responsabilidad sobre la exactitud o integridad de la informacion
aqui contenida. La determinacion final relativa a la idoneidad de todo material es responsabilidad exclusiva del
usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si bien aqui se
describen ciertos peligros, no podemos garantizar que éstos sean los Unicos que existan.

V
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f.‘ﬁCEPSFI FICHA DE RIESGO EN EL PUESTO DE TRABAJO

Facilmente inflamable, Toxico

Cod. CEPSA BENCENO Numero de version: 1.01
30104 Fecha de validacion: 02/08/2006.
Clase de peligro Concentracion Ambiental Admisible
benceno INSHT (Espaiia, 1/2005). Piel

VLA-ED: 3,25 mg/m® 8 hora/horas. Forma: Toda forma
VLA-ED: 1 ppm 8 hora/horas. Forma: Toda forma

IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

MEDIOS DE PROTECCION

Usar equipo de respiracion autébnomo para concentraciones superiores a los limites.

Guantes de goma o sintéticos.Segun Norma EN-374-1-2-3:94.
Gafas protectoras contra salpicaduras o pantalla facial.

Usar ropa resistente

e impermeable.Segin Norma EN-340:93.
EN CASO DE ACCIDENTE

Si OCU&RE ESTO HAGAvESTO

Derrame

Contacte inmediatamente con el personal de emergencia. Eliminar todas las fuentes de ignicion. Mantener apartado
al personal no necesario. Use equipo protector adecuado. No toque o camine sobre el material derramado.

Evite la dispersion del material derramado, su contacto con el suelo, los canales, los desagues y las alcantarillas.

Si el personal de emergencia no esta disponible, contenga el material derramado. Para derrames pequefos, afiada un
absorbente (puede ser tierra en ausencia de otros materiales adecuados) y use un medio protegido contra explosiones
y que no produzca chispas para transferir el material a un envase sellado apropiado para desecharlo. Para derrames
grandes contenga con dique el material derramado o si no, contenga el material para asegurar que la fuga no alcance
un canal de agua. Introduzca el material vertido en un contenedor apropiado para desecho.

INCENDIO

Utilizar agua pulverizada, dioxido de carbono, espuma o polvo quimico seco.
No utilizar chorro de agua directa

Elevadas concentraciones en el aire, pueden provocar irritaciones en los ojos y vias respiratorias.

Ojos

Obtenga atencién médica inmediatamente. Lave abundantemente con agua por lo menos durante 15 minutos,
levantando los parpados superior e inferior. Verificar si la victima lleva lentes de contacto y en este caso, retirarselas.

Contacto
con la piel

Obtenga atencién médica inmediatamente. Lave con agua abundante la piel contaminada. Contintde enjuagando por lo
menos durante 10 minutos. Quitese la ropa y calzado contaminados. Lave bien la ropa contaminada con agua antes
de quitarsela o use guantes. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar completamente el calzado antes de volver
a usarlo.

Inhalacién

PRIMEROS AUXILIOS

Obtenga atencion médica inmediatamente. Trasladar a la persona afectada al aire libre. Si se sospecha que los
vapores contindan presentes, la persona encargada del rescate debera usar una mascara adecuada o un aparato de
respiracion auténoma. Mantenga a la persona caliente y en reposo. Si no hay respiracion, ésta es irregular u ocurre un
paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiracion artificial u oxigeno. Seria peligroso a la persona
que proporcione ayuda dar resucitacidon boca-a-boca. Si esta inconsciente, coloque en posicion de recuperacion y
consiga atencion médica inmediatamente. Asegure una buena circulacion de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar
apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturén.

Ingestion

Obtenga atencion médica inmediatamente. Lave la boca con agua. Retirar las protesis dentales si es posible.
Trasladar a la persona afectada al aire libre. Mantenga a la persona caliente y en reposo. Si se ha ingerido material y
la persona expuesta esta consciente, suministrele pequefias cantidades de agua para beber. Deje de proporcionarle
agua si la persona expuesta se encuentra mal ya que los vomitos pueden ser peligrosos. Peligro de aspiracion si se
ingiere. Puede alcanzar los pulmones y causar dafios. No inducir al vomito a menos que lo indique expresamente el
personal médico. Si vomita, mantener la cabeza baja de manera que el vémito no entre en los pulmones. No
suministrar nada por via oral a una persona inconsciente. Si esta inconsciente, coloque en posicién de recuperacion y
consiga atencion médica inmediatamente. Asegure una buena circulacién de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar
apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturon.
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